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DRIFT- & 
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
– Legeredskaber af stål



Inspektion - legeplads
Kan der ved inspektionen konstateres alvorlige mangler eller fejl, som 
udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bør redskabet sikres mod brug og 
afspærres indtil mangler er udbedret.

Der er i nedenstående skema forslag til vedligeholdelsesplan. 
Alle dokumenter herunder tilbud, tegninger, faktura, evt. byggeansøgn-
ing, montageplaner og vedligeholdelsesdokumenter bør samles i en 
logbog.

Vedligeholdelse
For at forebygge uheld og bevare legepladsens sikkerheds- og funktionsniveau bør ejeren foretage rutinemæssig inspektion og vedligeholdelse af 
redskaberne. Se inspektionsskema nedenfor.

Vedligeholdelse inkluderer også en grundig rengøring af hele redskabet mindst en gang om året, især legetårne og klatreredskaber (herunder Parkour).
Rengøring foretages nemt med en almindelig blød børste og rent vand eller let højtryksrens. Både mos og alger kan også fjernes med de i handlen 
gængse midler mod grønne belægninger. Rengøringen af redskabet kan med fordel gøres i forårsmånederne efter vinterens hårde vejr.

Forbedrende vedligeholdelse har karakter af en gennemgribende indsats som udføres i forbindelse med den årlige hovedinspektion. Forbedrende 
vedligeholdelse omfatter foranstaltninger til afhjælpning af fejl eller til genetablering af det nødvendige sikkerhedsniveau for legeredskaber. Sådanne 
foranstaltninger omfatter følgende:

• Rengøring af legeredskaber 
• Efterspænding af løsnede dele især bolte, beslag og ophæng
• Evt. udskiftning af defekte bygnings- og konstruktionsdele

Om rustfrit stål

Rustfri stål kan ruste over tid uanset hvor god legeringen er og hvor godt at produktionen er udført.

Faktorer som spiller ind på rustdannelse;
•	 Placering i forhold til atmosfæriske forhold såsom saltindholdet i luften fra hav eller f.eks. svovl indhold fra røggasudledning.
•	 Saltning i området om vinteren på grund af frost.
•	 Manglende løbende afskylning af flade fra f.eks. naturligt nedbør og/eller vedligeholdelsesprocedurer.
•	 Ruhed/renhed af flade. Bedst hvis så glat som muligt så vand og fugt kan løbe nemt af.
•	 Hældning på flade. Bedst om så stejl som muligt og uden forhindringer for at vand/fugt kan løbe af. 
•	 Indespærringer af vand/fugt/kondens. F.eks. huller, spalter, fordybninger.

Hos Elverdal anvender vi som standard Rustfri AISI 304 (EN1.4301 / A2), hvilket under normale omstændigheder er en både gængs og velegnet 
legering til formålet.

Ved evt. korrosionsrelaterede reklamationer skal det afklares hvilke af ovenstående faktorer som evt. spiller ind i den givne situation, og som f.eks. kan 
forklare korrosionsdannelsen. 
Overfladerust der er fremkommet over tid efter installation, som ikke har hverken funktionel eller sikkerhedsmæssig strukturel betydning, og som er 
mulig at efterbehandle på stedet, betragtes som udgangspunkt ikke som gyldig reklamationsgrundlag.
Et ”rustfri korrosionskit” til lokal korrosionsbehandling og vedligehold kan rekvireres hos Elverdal efter henvendelse.

Ved udskiftning af defekte eller slidte dele bør der altid anvendes orig-
inale reservedele fra producenten, såfremt garantiordningen ønskes 
bibeholdt.

Elverdal anbefaler følgende terminer for vedligeholdelse af legeredsk-
aber af stål: Beregn gennemsnitlig 0,5 time om måneden pr. område 
som levetidsomkostning.

VIGTIGE redskaber til vedligeholdelse

VAND

BLØD BØRSTE

LET HØJTRYKSRENS

Arbejdsopgaver	 Hver uge	 Hver måned	 Hvert år	 Ved behov
Kontrol af redskaber	 X	   X
Overflade rengøring	 X
Efterspænding af	 X
roterende dele	 (min. 2 gange pr. år)
Smøring af lejer	 X

BEMÆRK


